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PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ 
OBRES DE REFORMA, ADEQUACIÓ I MILLORA EN 

CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE TORRENT 
CEIPàSáNTàPáSQUáL,àCEIPàLOPEàDEàVEGá,àCEIPàMIGUELàHERNÁNDE),àCEIPàFEDERICOàMáICáS,àCEIPà

áNTONIOàMáCHáDO,àCEIPàELàMOLÍ,àCEIPàSáNTàJOáNàBáPTISTá,àCEIPàJOáNàXXIIIà

‐ PàLàáààààEàDàIàFàIàCàáàNàTà‐àà

à

à

à

à

 SEPARATA:   ‐      CEIP SANT PASQUAL 

 SEPARATA:   ‐      CEIP LOPE DE VEGA 

 SEPARATA:   ‐      CEIP MIGUEL HERNÁNDEó 

 SEPARATA:   ‐      CEIP FEDERICO MAICAS 

 SEPARATA:   ‐      CEIP ANTONIO MACHADO 

 SEPARATA:   ‐      CEIP EL MOLÍ 

 SEPARATA:   ‐      CEIP SANT JOAN BAPTISTA 

  MILLORA  EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA  CANVI  PORTES  I  FINESTRES  EXTERIORS  

DEL CENTRE CEIP SAN JOAN BAPTISTA 

 SEPARATA:   ‐      CEIP JOAN XXIII 

à
 P o oto :à à E .àáju ta e tàdeàTo e tà
 Assistè ia Tè i a:à NousàEspaisàTo e tàS.á.U,àe p esaàpú li aà u i ipalà

Reda to s del P oje te:à C isti aàOlt aàLl e ,àa uite taà ol∙legiadaà àCOáCVà
        Da ielàSa hoàPuig,àa uite teàt i à ol∙legiatà àCááTV 

 
Ju  

DECRET  LLEI  / ,  de    d’o tu e,  del  Co sell  pel  ual  s’esta lei   el 
ègi  ju ídi  de  oope a i  e t e la Ge e alitat i les ad i ist a io s lo als 
de  la Co u itat Vale ia a pe  a  la  o st u i ,  l’a plia i ,  l’ade ua i , 
la  efo a i l’e uipa e t de  e t es pú li s do e ts de la Ge e alitatà
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INDEX 

. ANTECEDENTS I IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 

. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL I JUSTIFICACIÓ DE LA SOL∙LUCIÓ ADOPTADA 

. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

. COMPLIMENT DEL CTE I RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIÓ 

. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 

. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 

. PLÀNOLS 

. RESUM PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

. MEDICIONS I PRESSUPOST 

 

 

Nota a la Separata: 

Laàp ese tàsepa ataàfo aàpa tài teg alàdelàP oje teàB si àiàd'E e u i ,àiàju tàaàlaà estaàdeàsepa atesà
iàdo u e tsàt i sà o ple e ta isàdelàp oje te,àesàdefi ei e àtotesàlesài te ve io sào je teàdeà
laàp i e aàfaseàdeàt a ita i .à

Elàdo u e tàí teg eàdelàP oje teàB si àiàd'E e u i ài o po a:à

‐ U aàpa tà o úàaàtotesà lesào es,à elativaàalsàa te ede ts,àage tsà i te vi e tsà ià i fo a i à
p via,à ai íà o à elsà a e osà deà do u e tsà t i sà o ple e ta is,à e essa isà pe à aà
l’e e u i àdeàlesào es.à

‐ à sepa ates,à elativesà aà adas u à delsà Ce t esà afe tats,à detalla tà ià dese volupa tà lesà
pa ti ula itatsàdeàlesàa tua io sàd’a uestaàp i e aàfaseàdeàt a ita i . 
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. ANTECEDENTS I IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE 
à

L'a tua i à ueà esà p et à detalla à e à laà p ese tà sepa ataà o sistei à e à laà eposi i   de  tota  la 
se alle ia e  fi est es i po tes e te io s del CEIP Sa t Joa  Baptista,àta tàdeàl’edifi iàd’I fa tilà o à
deà l’edifi ià deà P i ia,à i te ve i à itja ça tà laà ualà s’a o segui à laà edu i à deà p duesà
t i ues,à ià e à o se ü ia,à la  illo a  e   la  efi iè ia  e e gèti a  de  l’edifi i.à Seguida e tà esà
p o edei àaàdes iu eàl'estatàa tualàdeàlesàfi est es,àaàjustifi a àlaàditaài te ve i àdeàsu stitu i ,àiàaà
defi i àlesàseuesà a a te ísti uesàt i uesàià o st u tives.à

CENTRE:  

CEIP SANT JOAN BAPTISTA 
Di e i :à C/àSa tàJoa àBaptista,à à à‐àTo e tà VáLENCIáà
Tel.:  à à à à
Fa :  à à à à
Di e i  ele t i a:  @gva.esà
Refe è ia Cadast al:à YJ N SEà
A  de  o st u i :à à Supe fí ie Co st uïda:  . à à Supe fí ie de sol:  . à à

 

 

 

. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. ESTAT ACTUAL I JUSTIFICACIÓ DE LA SOL∙LUCIÓ ADOPTADA 
 

Laà o st u i àdeàl’edifi iàdeàp i iaàdataàe àCadast eàdeàl’a à ,àiàdesàd’a uestàa à aiàs’ha à
fetà i te ve io sà glo alsà oà i teg alsà deà epa a i à ià illo aà deà laà i atgeà e te io à deà l’edifi i,à esà
e ll àdeà lesàa tua io sàdeà epa a io sà e o sàpe à üestio sàd’u g ia.àPe à ta t,àelàdisse à ià lesà
a a te ísti uesà o st u tivesàdelsàta a e tsàso àlesào igi als.à

Laà tip loga  o st u tiva  i  els  ate ials  e p atsà so à lesà típi uesà ià ha itualsà deà laà itadaà po a:à
est u tu aàpo ti adaàdeàfo ig àa at,à fo jatsàu idi e io alsàdeà iguetesà ià evolto sàa à iguesà
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à

à

p i ipalsàpe jades.à Lesà faça esà so àdeà taulellàvistà ià o i atàa àdo leà fullaàdeà taulellà e i ,à
a à e aà i te io .à á a atà e te io à a à evesti e tà aà aseà deà e fos atà deà o te à ià pi tu aà
pl sti a.àLesà o e tesàso ài li adesàdeàteulaà o a.àLaàse alle iaàe te io àdeàlesàpo tesàiàfi est esà sà
l'o igi al,àdeàfe oàpi tat,àa àfullesà o edisses,àvid eàsi pleàià alai osàdeàpe sia aài te io sàvistosà
a àtapaàdeàfusta.àE àalt esà asosà lesàpe sia esà oàfo e àpa tàdelàsiste aào igi al,à ol∙lo a t‐seà
e à po aà e e tàpe àlaà a daàdeàfo aà o àaà ap‐i‐altsàe te io sàdeàPVCàvistos.à

L’estatàdeà a te i e t i  o se va i àdeàlesàfaça esàesàdefi ie t,àp ese tatàlesàpatologiesà atu alsà
d’a uestsà tipusàd’a a ats:àdesgastàdelà taulellà e i à vist,à lavills,àdesp e i e tsàdeàpi tu aà iàdelà
o te ,àta uesàd’hu itat,à utí ia...àLesàpo tesà ià fi est esàe te io sàp ese te àu àestatàdeplo a leà

deàlesà o di io sàd'o e tu aàià a ipula i ,àesta ueïtatàiàaïlla e tàt i ,àp ese ta tàe ào asio sà
p o le esàdeà aigudaàdelsà alai osàdeàpe sia a.à

D'a o dà a à lesà e ig iesà a tualsà deà o fo tà ià deà o pli e tà deà o ativaà t i a,à o espo à
su stitui àtotaàlaàse alle iaàdelà e t eàpe àalt aàajustadaàaàlesà e essitatsàa tuals.à

E à totsà dosà asosà fi est esà ià po tes ,à itja ça tà laà eposi i à d'ele e tsà esà p et ,à d'u aà a daà
ade ua ‐losà alsà ivells  de  segu etat  i  o fo t  a tuals,à ià pe à u aà alt aà illo a   els  ivells 
d'esta ueïtat  i  aïlla e t.à Calà te i à e à o pteà ueà laà se alle iaà e iste tà sà laà d'o ige à ,à
o posta,à o à jaà s'haà es e tat,à pe à astido sà ià a sà deà fe o,à ià vid eà se zill.à Lesà o di io sà
d'esta ueïtatàiàaïlla e tàdelàsiste aào igi alàha à uedatàtotal e tào soletesàaàdiaàdeàhui,àpe àaà

s,àelàpasàdelà te psàhaà i vatàe àg a à idaàa uestaàsitua i ,àafe ta tàaà l'efe tivitatàdeà ju tes,à
ta a e ts,à oda e ts,àfe a e ta...àà

E a aà ueà l'aïlla e tà t i à glo alà d'u à ta a e tà dep à deà oltsà fa to s,à o à s :à laà
o posi i àdeàlesàpa tsà eguesà faça es ,àlaà ualitatàdeàlesàfuste iesà fi est es ,àl'e e u i àdeà adaà
ele e tà o st u tiu,à iàelsàseusàpu tsàsi gula s,à l'e ist iaàdeàpo tsàt i s,àet ...às'haàd'ad et eà
ueà la  eposi i   de  les  po tes  i  fi est es  e te io s  suposa  u a  illo a  evide t  e   l'aïlla e t, 

esta ueïtat i  o fo t dels espais ha ita les.à

 

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL 
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. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

La defi i i  de p odu tes i  ate ials es  ealitza al do u e t de Medi io s i P essupost, i als plà ols de detall. 

  MOVIMENT DE TERRES‐DEMOLICIONS 
De oli i à ià eti adaà deà se alle iaà deà fi est esà ià po tesà e te io s,à i lúsà e de o sà p o ede tsà deà
lli desàiàes opido s.à

Reti adaàdeà ei esàe iste ts.à

  RED HORITóONTAL DE SANEJAMENT 
No p o edei  

  FONAMENTACIÓ 
No p o edei  

  ESTRUCTURES 
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à

à

No p o edei  
  COBERTES 
No p o edei  

  FAÇANES 
Laài te ve i à o sistei àe àlaà eposi i àdeàtotaàlaàse alle iaà et l∙li aàdeàl’edifi i,àpo tesàiàfi est esà
e te io s,àta tàdeàl’edifi iàd’I fa tilà o àdeàl’edifi iàdeàP i ia.à

L’a tua i ài louàlaà epa a i ,à etejaàiàpi tu aàdeàlli des,à a als,àpe esàd’es opido à ueàesàt o e à
e à alàestat.àái íà o à laàpi tu aàe te io àeà i te io à ueàsigaà e ess iaàpe àaàdei a àelsàa a atsàe à
o esà o di io s.à

  FUSTERIA/SERRALLERIA EXT. VIDRES EXT 
Laài te ve i à o sistei àe àlaà eposi i àdeàtotaàlaàse alle iaà et l∙li aàdeàl’edifi i,àpo tesàiàfi est esà
e te io s,àta tàdeàl’edifi iàd’I fa tilà o àdeàl’edifi iàdeàP i ia.à

Esàsu stitui àtotaàlaàse alle iaàa tualàdeàfe oàiàvid eàsi pleàpe àalt aàd’alu i iàiàdo leàvid e:à
à

Do le a istala ie to  + +       Do le a istala ie to de segu idad  + + +  

ààààààààààààà à
 
Esàp o edi àigual e tàaàlaà eposi i àdeà ei esà et l∙li uesàdeàp ote i ,à ua àsigaàelà as.à

  PARTICIONS INTERIORS 
No p o edei  

  FUSTERIA/SERRALLERIA INT. VIDRES INT 
No p o edei  

  REVESTIMENT DE SÒLS 
No p o edei  

  REVESTIMENT DE PARETS I SOSTRE 
Pi tu aàpe àaàe te io sàiài te io s,àpe àdei a àelsàa a atsàe à o esà o di io s.à

  INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA 
No p o edei  

  SANITARIS I AIXETERIA 
No p o edei  

  INSTAL.LACIÓ ELÉCTRICA 
No p o edei  

  APARELLS DIL.LUMINACIÓ 
No p o edei  

  CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
No p o edei  
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à

  INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITóACIÓ/TRACTAMENT D'AIRE ACS 
No p o edei  

  INSTAL.LACIÓ DEPÓSIT DE GASOIL/INSTAL.LACIÓ DE GAS 
No p o edei  

  INSTAL.LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
No p o edei  

  INSTAL.LACIONS ESPECIALS 
No p o edei  

  URBANITóACIÓ 
No p o edei  

  DIVERSOS Y EQUIPAMENT 
No p o edei  

  SEGURETAT Y SALUT 
Pa tidesà ueà o espo gaài loe tàe uipa e t,àp ote io s,à oo di a i à à o t ol.à

  GESTIÓ DE RESIDUS 
Pa tidesà ueà o espo gaàe à o pli e tàdeàlaàlegisla i àd’apli a i .à

  CONTROL DE QUALITAT 
No p o edei  

  OBRES ESPECIALS/CONDICIONAMENT DE LA PARCEL.LA 
No p o edei  

 

. COMPLIMENT DEL CTE I RESTA DE NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 

Co àjaàs’haàe posat,àa uestaài te ve i à o sistei àe àlaà eposi i àdeàlesàpo tesàiàfi est esàe te io sà
delàCe t e.à

Noàafe taàaà apàele e tàsig ifi atiuàiàfo a e talàdeàl’edifi ià iàest u tu al,à iàdeàlesài stal∙la io s ,àià
oàsuposaàlaà o st u i àdeà apàedifi iàdeà ovaàpla ta.àTa po àesàveuàalte adaàlaàdist i u i à iàl’úsà

p i ipalàoàp edo i a tàdelàCe t e.à

á uestesà o esà oà i pli ue ,à is à deà da à itatà e à l'a t.à . ,à a à deà laà Lleià / à deà à deà
ove e,àd'O de a i àdeàl'Edifi a i à da sà ate ialsà ausatsàe àl'edifi iàpe àvi isàoàdefe tesà ueà

afe te àaàlaàfo a e ta i ,àelsàsupo ts,àlesà igues,àelsàfo jats,àelsà u sàdeà egaàoàalt esàele e tsà
est u tu als,àià ueà o p o ete àdi e ta e tàlaà esist iaà e i aàiàl'esta ilitatàdeàl'edifi i .à

Pelsà otiusà e posats,à l'apli a i à delà Codi  Tè i   de  l'Edifi a i à e à totaà laà seuaà e te si ,à ià elà
o pli e tàdeàtotesàlesàseuesàe ig iesà esultaài via le,àiài o pati leàa àlaà atu alesaàiàa astà
deàlaài te ve i .à

Noà o sta tà ai ,à s'ha à ti gutà e à o side a i à elsà e ue i e tsà deà laà pa tà delà CTEà ueà esultaà
d'apli a i ,àespe ial e t:à

à DB‐SUá.àSegu itatàd'utilitza i àiàa essi ilitatà
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à DB‐HE.àEstalviàd'E e gia.à

Deà laà atei aà a e a,à pe à laà atu alesaà ià a astà deà laà i te ve i ,à laà o ativa  u a ísti a  del 
u i ipiàe à at iaàedifi at iaà oà esultaàd’apli a i .à

Lesào ie ta io s i p es ip io s tè i uesà ueà ajo e tàafe te àaàlesào esàdeà efe iaàso :à

‐ I st u io s de disse  i  o st u i  pe  a edifi is d’ús do e t,àela o adesàpe àlaàGVá.à
‐ I st u io s pe  al p oje te i la  o st u i  de  e t es do e ts, ela o adesàpe àCIEGSá.à
‐ I di a io s  fo ulades  pe   la  Co selle ia  de  Sa itat,  de ivadesà deà lesà seuesà i spe io sà

pe i di uesàalsàCe t es.à
‐ I di a io s fo ulades pe   l'I stitut Vale ià de Segu etat  i Salut e  el T e all  INVASSAT ,à

de ivadesàdeàlesàseuesài spe io sàpe i di uesàalsàCe t es.à

L'e e u i àdeà l'o aàate d àaà laà o ativaà ià egla e ta i à e à at iaàdeàSegu etat  i  Salut,à ai íà
o àdeàGesti  de Residus,àtalà o àesàdetallaàe àelsàdo u e tsàt i sàespe ífi s.à

à

. PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 
 

Laà du a i à d'a uestaà i te ve i à esà p eveuà e à u à te i ià deà SISàMESOS,à aà pa ti à deà laà fi aà deà
l'á taàdeàRepla teigàiàI i iàdeàlesàO es.à

à

. DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 
 

E à o pli e tà deà l'a ti leà . à delà Regla e tà Ge e alà deà laà Lleià deà Co t a tesà deà lesà
ád i ist a io sà Pú li ues,à ap ovatà pe à RDà / à deà à d'O tu e,à esà a ifestaà ueà elà
P oje teà o p àu aào aà o pletaàe àelàse titàe igitàe àl'á ti leà àdelà itatàRegla e t,àpe àlaà
ualà osaàlesào esàs àsus epti lesàdeàse àlliu adesàpe àaàlaàseuaàutilitza i ,àse seàpe judi iàdeàlesà

a plia io sà ueà pugaà se à o je teà e à elà futu ,à jaà ueà o p à totsà ià adas u à delsà ele e tsà
e essa isàpe àaàlaàseuaàposadaàe àfu io a e t.à

à
. PLÀNOLS 
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à

à

. RESUM DE PRESSUPOST PER A CONEIXIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
à
DáDESàPRÈVIES:àSupe fí ieàdeàpo tesàiàfi est esàe te io sàdeàfe o:à à à
à

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL               . ,  €  A

DESPESESàGENERáLSà % ààààààààààààààà . , à€à B

BENEFICIàINDUSTRIáLà % ààààààààààààààà . , à€à C

BASE               . ,  €  A+B+C

IVáà % ààààààààààààààà . , à€à  

PRESSUPOST DE LICITACIÓ               . ,  €   

ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES  %à/àPEM à‐àTaulaà .àCoefi ie tsàdeà efe iaàGVá      .	 ESTUDIàGEOTÈCNICà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€à.	 áSISTÈNCIáàTÈCNICáàSUPERVISIÓà ààààààààààààààààààààà , à€à 0,45%.	 áCTUáLIT)áCIÓàDEàPROJECTEà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€à.	 PROJECTEàBÀSICàIàD'EXECUCIÓ  I lou  eda i  d'Estudi de Gesti  de Residus à ààààààààààààààààà . , à€àà 4,48%

O do u e ta i  tè i a  ue  o espo ga pe  a l'ap ova i  i e e u i  de l'o a .	 PROJECTESàD'INSTáL.LáCIONSà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€à.	 DIRECCIÓàD'OBRáà ààààààààààààààààà . , à€àà 1,92%.	 DIRECCIÓàDEàLESàINSTáL.LáCIONSà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€à.	 DIRECCIÓàD'EXECUCIÓàMáTERIáLà ààààààààààààààààà . , à€àà 1,92%.	 REDáCCIÓàDEàL'ESTUDIàDEàSEGURETáTàYàSáLUTà ààààààààààààààààààààà , à€à 0,26%.	 COORDINáCIÓàDEàSEGURETáTàIàSáLUTàENàEXECUCIÓà ààààààààààààààààà . , à€àà 0,61%.	 PROGRáMáCIÓàDELàCONTROLàDEàQUáLITáTà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€à.	 SEGUIMENTàDELàCONTROLàDEàQUáLITáTà àààààààààààààààààààààààààààààà‐ààà€à  

TOTAL ASSITÈNCIES TÈCNIQUES                 . ,  € 
IVáà % ààààààààààààààààà . , à€àà àà

                . ,  € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ        . ,  €    

 
*** Nota:  

Pe   esti a   la  valo a i   e o i a  de  les  i te ve io s  s’ha   o side at  els  següe ts 
CRITERIS: 
 

‐ A la vista de  ue a uesta i te ve i   o es t a ta d’u a o a de  o st u i   ova,  i d’u a 
i te ve i   de  efo a  d’edifi i,  el  p essupost  d’e e u i   ate ial  s’ha  al ulat  ate e t 
als p eus de  e at pe  al p oposta  o eta de  ue es t a ta. 
 

‐ E   ela i  a les assistè ies tè i ues, di   ue les  o side ades e  a uest p essupost so  
les  ela io ades pe  al GVA e  les I st u io s ela o ades a l'efe te   tipus , lleva t les 
ue  o afe te  a a uesta i te ve i . 

 
 

‐ Co   o  es  t a ta  d’u a  o a  de  o st u i   so e  la  ual  puga  se   o side ada  la 
supe fí ie  o st uïda  pe   a edi   als  uad es  de  àl uls  d’ho o a is  pe   assistè ies 
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à

à

tè i ues ela o ats pe  la GVA, s’ha   o side at els  oefi ie ts de la fila de la taula   de 
o es  ue pod ie  as e di  a u  PEM del  atei  o d e  ue la a tua i   ue e s o upa. 
 

‐ Pe   als  asos  d’assistè ies  e   les  uals  el  esultat  is a  i fe io   als  ho o a is  í i s 
o ie tatius del Col∙legi Ofi ial d’A uite tes de la Co u itat Vale ia a, s’ha   o side at 
ei os  í i s  Ba e s de  efe è ia sete e  . 

 
. MEDICIONS I PRESSUPOST 
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.
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1 Oficial 1° construcción. 20,650 57,400 h 1.185,31

2 Peón especializado construcción. 19,360 72,964 h 1.412,58

3 Oficial primera 10,710 768,565 h. 8.231,33

4 Oficial segunda 10,560 89,691 h. 947,14

5 Ayudante 10,400 571,970 h. 5.948,49

6 Peón especializado 10,320 44,280 h. 456,97

7 Peón ordinario 10,240 652,028 h. 6.676,77

8 Oficial 1ª Cerrajero 11,440 1.087,738 h. 12.443,72

9 Ayudante-Cerrajero 10,560 1.087,738 h. 11.486,51

10 Oficial 1ª Carpintero 11,380 257,016 h. 2.924,84

11 Oficial 1ª Pintor 10,710 190,896 h. 2.044,50

12 Ayudante-Pintor 10,400 190,896 h. 1.985,32

Importe total: 55.743,48

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Horas) (Euros)

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Página 1
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1 Mallatex de fibra de vidrio y p.p. de
fibras de polipropileno en proporcion
suficiente que eviten agrietamientos. 0,410 820,000 m2 336,20

2 Arena de río 0/5 mm. 11,340 17,432 m3 197,68

3 Arena de miga cribada 11,670 2,640 m3 30,81

4 Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 5,196 t. 469,35

5 Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 225,440 0,254 t. 57,26

6 Yeso negro en sacos 48,000 2,091 t. 100,37

7 Agua 0,760 6,684 m3 5,08

8 Pequeño material 0,710 100,920 ud 71,65

9 Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 23.100,000 ud 2.310,00

10 Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,140 121,104 kg 138,06

11 Azulejo color 23x35 cm. 1ª 10,000 126,000 m2 1.260,00

12 Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,500 386,600 m. 3.672,70

13 Ventanas correderas >1m2<2m2 con persiana 110,000 551,565 m2 60.672,15

14 Perfileria remates aluminio 5,000 2.206,260 m. 11.031,30

15 Puerta de entrada de una o dos hojas, según
diseño, formada por cerco y bastidor de
hoja con tubos huecos de acero laminado en
frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el
bastidor para recibir doble acristalamiento
de seguridad, con cámara (no incluido en
esta partida); barra antipánico,
cierrapuertas apto para uso intensivo, con
llave y manivela para la cara exterior e
interior; patillas para recibido, herrajes
de colgar y seguridad, cerradura y manivela
a dos caras con herraje de seguridad,
elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Incluso fijos perimetrales, en su
caso, según diseño de planos. Incluido
recibido de albañilería. 280,000 49,410 m2 13.834,80

16 Reja tubo ace.20x20x1,5 44,770 125,500 m2 5.618,64

17 Doble luna+cámara (4/8/4) 60,000 554,306 m2 33.258,36

18 Doble luna+cámara 4/6/3+3 100,340 50,300 m2 5.047,10

19 Vidr.mold.doble inc. 200x200x80 7,130 1.160,580 ud 8.274,94

20 Pintura plástica lisa 2,050 1.968,000 kg 4.034,40

21 Pasta pétrea 3,230 590,400 kg 1.906,99

22 Fondo plástico 1,480 196,800 kg 291,26

23 Imprimación acrílica 9,200 34,440 l. 316,85

24 Pequeño material 0,920 442,800 ud 407,38

25 Agua. 0,380 10,660 m3 4,05

26 Yeso para proyectar, suministrado en sacos
de 25 Kg., con sello Ince. 0,160 12,300 t 1,97

27 Resina de union Sika Top 50, imprimación de
adherencia a base de resinas acrílicas en
base agua, previa aplicación de morteros de
cemeno o yeso. 0,240 820,000 m2 196,80

Importe total: 153.546,15

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) Empleada (Euros)

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Página 2
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1 Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 7,431h. 11,82

2 Marti.manual picador eléctr.5kg 2,960 14,400h. 42,62

Importe total: 54,44

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de maquinaria

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(Euros) (Euros)

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Página 3
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1 m3 de Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 2,500 25,60
P01CY010 t. Yeso negro en sacos 48,000 0,850 40,80
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,600 0,46

Importe: 66,860

2 m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano,
s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 2,107 21,58
P01CC120 t. Cemento blanco BL-V 22,5 sacos 225,440 0,500 112,72
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,900 0,68

Importe: 134,980

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de
250 l., s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 1,700 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,440 39,75
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,975 11,06
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,260 0,20
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,400 0,64

Importe: 69,060

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 1,700 17,41
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58
P01AA020 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 1,100 12,47
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,255 0,19
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,400 0,64

Importe: 53,290

5 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga de
dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250
l., s/RC-97.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

O01OA070 h. Peón ordinario 10,240 1,791 18,34
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos 90,330 0,250 22,58
P01AA060 m3 Arena de miga cribada 11,670 1,100 12,84
P01DW050 m3 Agua 0,760 0,255 0,19
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,590 0,400 0,64

Importe: 54,590

6 m3 de Pasta de yeso para proyectar, confeccionado en obra.

Código Ud Descripción Precio Cantidad

MOOA11a h Peón especializado construcción 19,360 0,949 18,37
PBAY.1e t Yeso para proyectar 0,160 0,750 0,12
PBAA.1a m3 Agua 0,380 0,650 0,25
% % Costes Directos Complementarios 18,740 3,000 0,56

Importe: 19,300

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de precios auxiliares

Nº Designación Importe
(Euros)

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Página 4
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1 DEMOLICIONES

1.1 E30DUC020 m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica, con
todos sus elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco,
en huecos exteriores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

O01OB150 0,400 h. Oficial 1ª Carpintero 11,380 4,55
O01OA070 0,400 h. Peón ordinario 10,240 4,10

3,000 % Costes indirectos 8,650 0,26

Precio total por m2  .................................................. 8,91

Son ocho Euros con noventa y un céntimos

1.2 E01EKA010 m2 Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16
O01OA070 0,300 h. Peón ordinario 10,240 3,07

3,000 % Costes indirectos 7,230 0,22

Precio total por m2  .................................................. 7,45

Son siete Euros con cuarenta y cinco céntimos

1.3 demvierte m2 Demolición vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre
transporte.

O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 10,240 5,12
3,000 % Costes indirectos 5,120 0,15

Precio total por m2  .................................................. 5,27

Son cinco Euros con veintisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 CAMBIO DE CARPINTERIAS

2.1 E13ALA290 m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1
m2 y 4 m2, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que
garanticen su correcto sellado y funcionamiento de cierre y terminacion
con relmates angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto,
acabada en color blanco para recibir doble acristalamiento con cámara
de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con carriles para persiana y
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm. recibida
sobre hueco; incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación. Despiece de los huecos según detalle de planos.
Según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12211, clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN
1027-2000 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado, rematado, probado y limpio.

O01OB130 1,500 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 17,16
O01OB140 1,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 15,84
P12PW010 4,000 m. Perfileria remates aluminio 5,000 20,00
P12LC110 1,000 m2 Ventanas correderas >1m2<2m2 con p… 110,000 110,00

3,000 % Costes indirectos 163,000 4,89

Precio total por m2  .................................................. 167,89

Son ciento sesenta y siete Euros con ochenta y nueve céntimos

2.2 E14CCH010 m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, según diseño, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2
mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el
bastidor para recibir doble acristalamiento de seguridad, con cámara (no
incluido en esta partida); barra antipánico, cierrapuertas apto para uso
intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e interior; patillas
para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos
caras con herraje de seguridad, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. Incluso fijos perimetrales, en su caso, según diseño de planos.
Incluido recibido de albañilería.

O01OB130 4,000 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 45,76
O01OB140 4,000 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 42,24
P13CC010 1,000 m2 Puerta enmtrada 280,000 280,00

3,000 % Costes indirectos 368,000 11,04

Precio total por m2  .................................................. 379,04

Son trescientos setenta y nueve Euros con cuatro céntimos

2.3 E27DFH030 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de
200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y
entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3
(M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en
juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación
superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con
banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente
terminado. Incluso p.p. de montaje de andamio, para la ejecución de
trabajos.

O01OA030 1,800 h. Oficial primera 10,710 19,28
P14FH030 23,000 ud Vidr.mold.doble inc. 200x200x80 7,130 163,99
P03AC010 2,400 kg Acero corrugado B 400 S 6 mm 1,140 2,74
A01MA050 0,010 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 0,69
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 0,710 1,42

3,000 % Costes indirectos 188,120 5,64

Precio total por m2  .................................................. 193,76

Son ciento noventa y tres Euros con setenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Página 6

Id
e

n
ti
fi
c
a

d
o

r:
 c

b
N

P
 1

d
7

J
 b

e
O

U
 0

T
F

g
 4

Y
n

1
 H

m
2

R
 2

E
s
=

  
 (

V
á

lid
o

 i
n

d
e

fi
n

id
a

m
e

n
te

)

V
a

lid
a

r 
e

n
: 
 h

tt
p

s
:/
/w

w
w

.t
o

rr
e

n
t.
e

s
/P

o
rt

a
lC

iu
d

a
d

a
n

o
/



2.4 E27CA010 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., cámara de aire
deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

P14EA010 1,006 m2 Doble luna+cámara (4/8/4) 60,000 60,36
3,000 % Costes indirectos 60,360 1,81

Precio total por m2  .................................................. 62,17

Son sesenta y dos Euros con diecisiete céntimos

2.5 E27CS010 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora
de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada
de 6 mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
(junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocará
al exterior.

P14EA150 1,006 m2 Doble luna+cámara 4/6/3+3 100,340 100,94
3,000 % Costes indirectos 100,940 3,03

Precio total por m2  .................................................. 103,97

Son ciento tres Euros con noventa y siete céntimos

2.6 VENTANAFJ Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las
garras y posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior
hasta el techo con fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel metálico, enlucido de
las reparaciones y los recrecidos, totlamente terminado a falta de la
pintura

O01OA030 3,000 h. Oficial primera 10,710 32,13
O01OA050 3,000 h. Ayudante 10,400 31,20
P01LH020 84,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 8,40
A01AA030 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO 66,860 2,01
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,60

3,000 % Costes indirectos 75,340 2,26

Precio total por Ud  .................................................. 77,60

Son setenta y siete Euros con sesenta céntimos

2.7 E06LD010 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dintel metálico soldado a forjado, para
sujecion de tabique.

O01OA030 0,611 h. Oficial primera 10,710 6,54
O01OA050 0,305 h. Ayudante 10,400 3,17
P01LH020 42,000 ud Ladrillo h. doble 25x12x8 0,100 4,20
A01MA080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 1,07

3,000 % Costes indirectos 14,980 0,45

Precio total por m2  .................................................. 15,43

Son quince Euros con cuarenta y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.8 E14DRA010 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales
de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación
para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en
obra. Incluido recibido de albañilería.

O01OB130 0,500 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,440 5,72
O01OB140 0,500 h. Ayudante-Cerrajero 10,560 5,28
P13DR010 1,000 m2 Reja tubo ace.20x20x1,5 44,770 44,77

3,000 % Costes indirectos 55,770 1,67

Precio total por m2  .................................................. 57,44

Son cincuenta y siete Euros con cuarenta y cuatro céntimos

2.9 ZRPG.4cbawA2 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de
desperfectos en ventanales cambiados o mejora de otros soportes,
aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion
de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en
resina de union tipo Sika Top 50, o similar, imprimación de adherencia a
base de resinas acrílicas en base agua, colocacion de mallatex en todos
los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y fibras de
polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m.,
eliminacion de restos y limpieza, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 20,650 1,45
MOOA11a 0,070 h Peón especializado construcción 19,360 1,36
Resinassik 1,000 m2 Resina de union Sika Top 50 0,240 0,24
Mallatex 1,000 m2 Mallatex + fibras polipr 0,410 0,41
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 3,460 0,10
PBPL.3d 0,020 m3 Pasta yeso p/proyectar 19,300 0,39

3,000 % Costes indirectos 3,950 0,12

Precio total por m2  .................................................. 4,07

Son cuatro Euros con siete céntimos

2.10 E11RVP020 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en
fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medido en su longitud.

O01OA030 0,232 h. Oficial primera 10,710 2,48
O01OA040 0,232 h. Oficial segunda 10,560 2,45
O01OA070 0,105 h. Peón ordinario 10,240 1,08
P10VA020 1,000 m. Viert.piedra artificial 30x3 cm. 9,500 9,50
A01MA080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 53,290 0,43
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,980 0,13

3,000 % Costes indirectos 16,070 0,48

Precio total por m.  .................................................. 16,55

Son dieciseis Euros con cincuenta y cinco céntimos

2.11 E28IPG020 m2 Pintura lisa plástico en colores claros sobre paramentos verticales y
horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida
destinada a pintar los paramentos dónde se han cambiado ventanas.

O01OB230 0,072 h. Oficial 1ª Pintor 10,710 0,77
O01OB240 0,072 h. Ayudante-Pintor 10,400 0,75
P24OF040 0,100 kg Fondo plástico 1,480 0,15
P24EI220 1,000 kg Pintura plástica lisa 2,050 2,05
P24WW220 0,200 ud Pequeño material 0,920 0,18

3,000 % Costes indirectos 3,900 0,12

Precio total por m2  .................................................. 4,02

Son cuatro Euros con dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.12 E28ES010 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada
sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficies, mano de fondo y acabado rugoso. esta partida esta destinada
a las reparaciones exteriores por cambiod e ventanas.

O01OB230 0,100 h. Oficial 1ª Pintor 10,710 1,07
O01OB240 0,100 h. Ayudante-Pintor 10,400 1,04
P24OS040 0,070 l. Imprimación acrílica 9,200 0,64
P24FS020 1,200 kg Pasta pétrea 3,230 3,88
P24WW220 0,100 ud Pequeño material 0,920 0,09

3,000 % Costes indirectos 6,720 0,20

Precio total por m2  .................................................. 6,92

Son seis Euros con noventa y dos céntimos

2.13 E01EEA010 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga y carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,369 h. Peón especializado 10,320 3,81
M06MI010 0,120 h. Marti.manual picador eléctr.5kg 2,960 0,36

3,000 % Costes indirectos 4,170 0,13

Precio total por m2  .................................................. 4,30

Son cuatro Euros con treinta céntimos

2.14 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,485 h. Oficial primera 10,710 5,19
O01OA050 0,242 h. Ayudante 10,400 2,52
A01MA050 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 69,060 1,38

3,000 % Costes indirectos 9,090 0,27

Precio total por m2  .................................................. 9,36

Son nueve Euros con treinta y seis céntimos

2.15 CHAPADO01 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 1ª
calidad, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 10,710 4,28
O01OA050 0,400 h. Ayudante 10,400 4,16
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 10,240 2,05
P09AC140 1,050 m2 Azulejo color 23x35 cm. 1ª 10,000 10,50
A01MA140 0,020 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA 54,590 1,09
A01AL090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5 134,980 0,13

3,000 % Costes indirectos 22,210 0,67

Precio total por m2  .................................................. 22,88

Son veintidos Euros con ochenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3 Gestión de residuos

3.1 GESTI15 u Gestion de residuos según Estudio Gestión de Residuos

Sin descomposición 330,097
3,000 % Costes indirectos 330,097 9,90

Precio total redondeado por u  .............................… 340,00

Son trescientos cuarenta Euros

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4 Seguridad y salud

4.1 ESTU15 u Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 1.234,932
3,000 % Costes indirectos 1.234,932 37,05

Precio total redondeado por u  .............................… 1.271,98

Son mil doscientos setenta y un Euros con noventa y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o

metálica, con todos sus elementos incluso vidrio, perSiana,
cajon de persiana y cerco, en huecos exteriores, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 8,91 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.2 m2 Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 7,45 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.3 m2 Demolición vierteaguas existente en las ventanas,
retirada, carga sobre transporte. 5,27 CINCO EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS

2 CAMBIO DE CARPINTERIAS
2.1 m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total

comprendida entre 1 m2 y 4 m2, realizada con perfiles de
aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de
estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto sellado y
funcionamiento de cierre y terminacion con relmates
angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto,
acabada en color blanco para recibir doble acristalamiento
con cámara de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con
carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de
PVC de lama de 50 mm. recibida sobre hueco; incluso
replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación. Despiece de los huecos según detalle de planos.
Según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12211, clasificación a la estanquidad al agua
según UNE-EN 1027-2000 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 1026-2000. Totalmente
terminado, rematado, probado y limpio. 167,89 CIENTO SESENTA Y SIETE

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.2 m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, según diseño,
formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de
acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el bastidor para
recibir doble acristalamiento de seguridad, con cámara (no
incluido en esta partida); barra antipánico, cierrapuertas apto
para uso intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e
interior; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad,
cerradura y manivela a dos caras con herraje de seguridad,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso fijos
perimetrales, en su caso, según diseño de planos. Incluido
recibido de albañilería. 379,04 TRESCIENTOS SETENTA Y

NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

2.3 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido
doble de 200x200x80 mm. incoloro, recibido con espesor en
perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con
mortero de cemento y arena de río 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas
horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de
dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón
asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos
caras de todo el perímetro. Totalmente terminado. Incluso p.p.
de montaje de andamio, para la ejecución de trabajos. 193,76 CIENTO NOVENTA Y TRES

EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.4 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., cámara
de aire deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante
calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
incolora, incluso colocación de junquillos. 62,17 SESENTA Y DOS EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

2.5 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna
pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y
cámara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado
se colocará al exterior. 103,97 CIENTO TRES EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.6 Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de
huecos para las garras y posterior tapado de los mismos con
mortero, y remate superior hasta el techo con fábrica de
ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel
metálico, enlucido de las reparaciones y los recrecidos,
totlamente terminado a falta de la pintura 77,60 SETENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.7 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de
espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Incluso parte proporcional de dintel metálico soldado a
forjado, para sujecion de tabique. 15,43 QUINCE EUROS CON CUARENTA

Y TRES CÉNTIMOS

2.8 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en
frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm.
sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1
metro como máximo con prolongación para anclaje a obra,
soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.
Incluido recibido de albañilería. 57,44 CINCUENTA Y SIETE EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.9 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso
proyectado sobre paramentos verticales, de 2 cm. de
espesor,en reparacion de desperfectos en ventanales
cambiados o mejora de otros soportes, aplicado sobre
soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de
puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente
en resina de union tipo Sika Top 50, o similar, imprimación de
adherencia a base de resinas acrílicas en base agua,
colocacion de mallatex en todos los cambios de material del
soporte, rincones y esquinas, y fibras de polipropileno en
proporcion suficiente que eviten agrietamientos, humedecido
previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso
regleado, sacado de aristas y rincones, realizado con
maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza, según
NTE/RPG10. 4,07 CUATRO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

2.10 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón,
pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en
su longitud. 16,55 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.11 m2 Pintura lisa plástico en colores claros sobre paramentos
verticales y horizontales, incluso aparejo, plastecido y
proyectado , lavable. partida destinada a pintar los
paramentos dónde se han cambiado ventanas. 4,02 CUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

2.12 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización
acrílica, aplicada sobre paramentos verticales y horizontales
de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y
acabado rugoso. esta partida esta destinada a las
reparaciones exteriores por cambiod e ventanas. 6,92 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.13 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga y carga sobre
transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 4,30 CUATRO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

2.14 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3 (M-160) en
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, medido deduciendo huecos. 9,36 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.15 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la
propiedad, de 1ª calidad, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 22,88 VEINTIDOS EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3 Gestión de residuos
3.1 u Gestion de residuos según Estudio Gestión de Residuos 340,00 TRESCIENTOS CUARENTA

EUROS

4 Seguridad y salud
4.1 u Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud. 1.271,98 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y

UN EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
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Cuadro de precios nº 2

1 DEMOLICIONES
1.1 m2 Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica, con todos sus

elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco, en huecos exteriores, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 8,65
3 % Costes indirectos 0,26

8,91
1.2 m2 Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 7,23
3 % Costes indirectos 0,22

7,45
1.3 m2 Demolición vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre transporte.

Mano de obra 5,12
3 % Costes indirectos 0,15

5,27

2 CAMBIO DE CARPINTERIAS
2.1 m2 Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1 m2 y 4 m2,

realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con
canal europeo, serie 800, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto sellado y funcionamiento de cierre y terminacion con
relmates angulares, tapajuntas, pletinas etc....,cerradura multipunto, acabada en color
blanco para recibir doble acristalamiento con cámara de 16 mm (no incluido en este
precio),cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm. recibida sobre hueco; incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación. Despiece de los huecos según detalle de planos.
Según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12211,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 1027-2000 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado,
rematado, probado y limpio.

Mano de obra 33,00
Materiales 130,00
3 % Costes indirectos 4,89

167,89
2.2 m2 Puerta de entrada de una o dos hojas, según diseño, formada por cerco y bastidor de

hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el bastidor para recibir doble acristalamiento de
seguridad, con cámara (no incluido en esta partida); barra antipánico, cierrapuertas apto
para uso intensivo, con llave y manivela para la cara exterior e interior; patillas para
recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras con herraje de
seguridad, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso fijos perimetrales, en su
caso, según diseño de planos. Incluido recibido de albañilería.

Mano de obra 88,00
Materiales 280,00
3 % Costes indirectos 11,04

379,04
2.3 m2 Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x200x80 mm.

incoloro, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con
mortero de cemento y arena de río 1/3 (M-160) y armadura de redondo B 400 S de 6 mm.
de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación
superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno,
sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado. Incluso p.p. de montaje de
andamio, para la ejecución de trabajos.

Mano de obra 19,45
Maquinaria 0,01
Materiales 168,66
3 % Costes indirectos 5,64

193,76

Importe

Nº Designación
Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.4 m2 Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., cámara de aire deshidratada de 8
mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta
plástica), fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.

Materiales 60,36
3 % Costes indirectos 1,81

62,17
2.5 m2 Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un

vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso
colocación de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocará al exterior.

Materiales 100,94
3 % Costes indirectos 3,03

103,97
2.6 Ud Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las garras y

posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior hasta el techo con fábrica
de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre dintel metálico, enlucido de las
reparaciones y los recrecidos, totlamente terminado a falta de la pintura

Mano de obra 64,62
Maquinaria 0,02
Materiales 10,69
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 2,26

77,60
2.7 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de dintel metálico soldado a forjado,
para sujecion de tabique.

Mano de obra 10,06
Maquinaria 0,01
Materiales 4,90
Por redondeo 0,01
3 % Costes indirectos 0,45

15,43
2.8 m2 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm.,

colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm.
separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí,
elaborada en taller y montaje en obra. Incluido recibido de albañilería.

Mano de obra 11,00
Materiales 44,77
3 % Costes indirectos 1,67

57,44
2.9 m2 Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre paramentos

verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de desperfectos en ventanales cambiados o
mejora de otros soportes, aplicado sobre soporte de ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de
aplicacion de puente de union con el soporte, de ser necesario, consistente en resina de
union tipo Sika Top 50, o similar, imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en
base agua, colocacion de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y
esquinas, y fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso regleado, sacado de
aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de restos y limpieza,
según NTE/RPG10.

Mano de obra 3,18
Materiales 0,66
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes indirectos 0,12

4,07

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
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2.10 m. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra 6,17
Maquinaria 0,01
Materiales 9,89
3 % Costes indirectos 0,48

16,55
2.11 m2 Pintura lisa plástico en colores claros sobre paramentos verticales y horizontales,

incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida destinada a pintar los paramentos
dónde se han cambiado ventanas.

Mano de obra 1,52
Materiales 2,38
3 % Costes indirectos 0,12

4,02
2.12 m2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada sobre paramentos

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado
rugoso. esta partida esta destinada a las reparaciones exteriores por cambiod e ventanas.

Mano de obra 2,11
Materiales 4,61
3 % Costes indirectos 0,20

6,92
2.13 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo

eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga sobre transporte,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 3,81
Maquinaria 0,36
3 % Costes indirectos 0,13

4,30
2.14 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena

de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra 8,06
Maquinaria 0,01
Materiales 1,02
3 % Costes indirectos 0,27

9,36
2.15 m2 Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 1ª calidad, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 10,88
Maquinaria 0,01
Materiales 11,32
3 % Costes indirectos 0,67

22,88

3 Gestión de residuos
3.1 u Gestion de residuos según Estudio Gestión de Residuos

Sin descomposición 330,10
3 % Costes indirectos 9,90

340,00

4 Seguridad y salud
4.1 u Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 1.234,93
3 % Costes indirectos 37,05

1.271,98

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta El Arquitecto Técnico
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Cristina Oltra Llácer Daniel Sancho Puig

Cuadro de precios nº 2
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PRESUPUESTO Y MEDICION
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1.1 M2. Desmontaje y levantado de puerta o ventana de madera o metálica, con todos
sus elementos incluso vidrio, perSiana, cajon de persiana y cerco, en huecos
exteriores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 1,550 225,060
7 5,300 1,550 57,505

14 4,400 1,550 95,480
2 2,200 1,500 6,600
2 0,600 1,550 1,860
2 1,000 0,700 1,400
2 0,800 0,700 1,120
2 6,600 0,700 9,240
3 2,400 2,700 19,440
1 1,600 2,700 4,320

ADMINISTRACION 3 6,600 1,550 30,690
3 2,000 0,800 4,800
2 4,400 1,550 13,640
1 5,400 1,550 8,370
1 5,400 2,700 14,580

EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 1,550 55,800
2 2,500 1,550 7,750
1 4,500 0,500 2,250
2 2,200 0,500 2,200
1 4,700 2,550 11,985

GIMNASIO 3 5,800 1,000 17,400
1 3,900 0,800 3,120
3 5,800 1,700 29,580
1 5,600 0,800 4,480
1 3,500 0,800 2,800
1 1,700 2,700 4,590
2 1,200 2,700 6,480

642,540 8,91 5.725,03

1.2 M2. Levantado de rejas de cerrajería, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

1 328,000 328,000

328,000 7,45 2.443,60

1.3 M2. Demolición vierteaguas existente en las ventanas, retirada, carga sobre
transporte.

1 386,000 386,000

386,000 5,27 2.034,22
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 DEMOLICIONES

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 10.202,85
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2.1 M2. Ventana de dos hojas correderas, de superficie total comprendida entre 1 m2
y 4 m2, realizada con perfiles de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad
Ewaa-Euras con canal europeo, serie 800, junta de estanquidad interior, sellante
en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto sellado y
funcionamiento de cierre y terminacion con relmates angulares, tapajuntas,
pletinas etc....,cerradura multipunto, acabada en color blanco para recibir doble
acristalamiento con cámara de 16 mm (no incluido en este precio),cerco con
carriles para persiana y capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm. recibida sobre hueco; incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación. Despiece de los huecos según detalle de planos.
Según NTE-FCL, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12211,
clasificación a la estanquidad al agua según UNE-EN 1027-2000 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 1026-2000. Totalmente terminado,
rematado, probado y limpio.

EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 1,550 225,060
7 5,300 1,550 57,505

14 4,400 1,550 95,480
2 2,200 1,500 6,600
2 0,600 1,550 1,860
2 1,000 0,700 1,400
2 0,800 0,700 1,120
2 6,600 0,700 9,240

ADMINISTRACION 3 6,600 1,550 30,690
3 2,000 0,800 4,800
2 4,400 1,550 13,640
1 5,400 1,550 8,370

EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 1,550 55,800
2 2,500 1,550 7,750
1 4,500 0,500 2,250
2 2,200 0,500 2,200

GIMNASIO 3 5,800 1,000 17,400
1 3,900 0,800 3,120
1 5,600 0,800 4,480
1 3,500 0,800 2,800

551,565 167,89 92.602,25

2.2 M2. Puerta de entrada de una o dos hojas, según diseño, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y
barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; preparado el bastidor para
recibir doble acristalamiento de seguridad, con cámara (no incluido en esta
partida); barra antipánico, cierrapuertas apto para uso intensivo, con llave y
manivela para la cara exterior e interior; patillas para recibido, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura y manivela a dos caras con herraje de seguridad, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso fijos perimetrales, en su caso, según
diseño de planos. Incluido recibido de albañilería.

P1 3 2,400 2,700 19,440
P2 1 1,600 2,700 4,320
P1 ADM 1 5,400 2,700 14,580
P1 GYM 1 1,700 2,700 4,590

2 1,200 2,700 6,480

49,410 379,04 18.728,37

2.3 M2. Tabique hueco de vidrio prensado moldeado traslúcido doble de 200x200x80
mm. incoloro, recibido con espesor en perímetro de 3,5 cm. y entre piezas de 1
cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río 1/3 (M-160) y armadura de
redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al
tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno
elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras
de todo el perímetro. Totalmente terminado. Incluso p.p. de montaje de andamio,
para la ejecución de trabajos.

VENTANS GIMNASIO 3 5,800 1,700 29,580
3 5,800 1,200 20,880

50,460 193,76 9.777,13
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 121.107,75
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2.4 M2. Acristalamiento doble formado por luna de 4 mm., cámara de aire
deshidratada de 8 mm. y luna de 4 mm. con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso colocación de junquillos.

VENTANAS 1 551,000 551,000

551,000 62,17 34.255,67

2.5 M2. Acristalamiento doble de seguridad formado por una luna pulida incolora de 4
mm. y un vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6 mm., con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona incolora, incluso colocación de junquillos.
Nota: en las puertas con mirilla, el acristalamiento laminado se colocará al
exterior.

PUERTAS 1 50,000 50,000

50,000 103,97 5.198,50

2.6 Ud. Recibido de ventana en hueco, con relleno apertura de huecos para las garras
y posterior tapado de los mismos con mortero, y remate superior hasta el techo
con fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, apoyado sobre
dintel metálico, enlucido de las reparaciones y los recrecidos, totlamente
terminado a falta de la pintura

82 82,000

82,000 77,60 6.363,20

2.7 M2. Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Incluso parte proporcional de
dintel metálico soldado a forjado, para sujecion de tabique.

PARTE SUPERIOR DE
VENTANALES 1 386,000 1,000 386,000

386,000 15,43 5.955,98

2.8 M2. Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5
mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de
40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a
obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido recibido de
albañilería.

ADMINISTRACION 3 6,600 1,550 30,690
3 2,000 0,800 4,800
2 4,400 1,550 13,640
1 5,400 1,550 8,370

EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 1,550 55,800
2 2,500 1,550 7,750
1 4,500 0,500 2,250
2 2,200 0,500 2,200

125,500 57,44 7.208,72

2.9 M2. Guarnecido a buena vista, realizado con pasta de yeso proyectado sobre
paramentos verticales, de 2 cm. de espesor,en reparacion de desperfectos en
ventanales cambiados o mejora de otros soportes, aplicado sobre soporte de
ladrillo, mortero u hormigon, p.p. de aplicacion de puente de union con el soporte,
de ser necesario, consistente en resina de union tipo Sika Top 50, o similar,
imprimación de adherencia a base de resinas acrílicas en base agua, colocacion
de mallatex en todos los cambios de material del soporte, rincones y esquinas, y
fibras de polipropileno en proporcion suficiente que eviten agrietamientos,
humedecido previo del soporte, cantoneras, y guardavivos, incluso regleado,
sacado de aristas y rincones, realizado con maestras cada 2 m., eliminacion de
restos y limpieza, según NTE/RPG10.

reparaciones alrededor de los
ventanales 82 10,000 820,000

820,000 4,07 3.337,40
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Suma y sigue ... 183.427,22
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2.10 M.. Vierteaguas de piedra artificial de 30x3 cm. con goterón, pulido en fábrica,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su
longitud.

EDIFICIO PRIOMARIA 22 6,600 145,200
7 5,300 37,100

14 4,400 61,600
2 2,200 4,400
2 0,600 1,200
2 1,000 2,000
2 0,800 1,600
2 6,600 13,200

ADMINISTRACION 3 6,600 19,800
3 2,000 6,000
2 4,400 8,800
1 5,400 5,400

EDIFICIO INFANTIL 8 4,500 36,000
2 2,500 5,000
1 4,500 4,500
2 2,200 4,400

GIMNASIO 3 5,800 17,400
1 3,900 3,900
1 5,600 5,600
1 3,500 3,500

386,600 16,55 6.398,23

2.11 M2. Pintura lisa plástico en colores claros sobre paramentos verticales y
horizontales, incluso aparejo, plastecido y proyectado , lavable. partida destinada
a pintar los paramentos dónde se han cambiado ventanas.

82 8,000 3,000 1.968,000

1.968,000 4,02 7.911,36

2.12 M2. Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada sobre
paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano
de fondo y acabado rugoso. esta partida esta destinada a las reparaciones
exteriores por cambiod e ventanas.

82 3,000 2,000 492,000

492,000 6,92 3.404,64

2.13 M2. Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga sobre transporte, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zonas a reparar 1 120,000 120,000

120,000 4,30 516,00

2.14 M2. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
medido deduciendo huecos.

120 120,000

120,000 9,36 1.123,20

2.15 M2. Alicatado con azulejo dimensiones a decidir por la propiedad, de 1ª calidad,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

120 120,000

120,000 22,88 2.745,60
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Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 2 ... 205.526,25
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3.1 U. Gestion de residuos según Estudio Gestión de Residuos

1,000 340,00 340,00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Gestión de residuos

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 340,00
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4.1 U. Seguridad y Salud según Estudio de Seguridad y Salud.

1,000 1.271,98 1.271,98
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Seguridad y salud

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 4 ... 1.271,98
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46008741 ORD.15 DATA 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES 10.202,85

CAPITULO CAMBIO DE CARPINTERIAS 205.526,25

CAPITULO GESTIÓN DE RESIDUOS 340,00

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 1.271,98

REDONDEO..............................

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 217.341,08

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS.
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Capítulo 1 DEMOLICIONES 10.202,85
Capítulo 2 CAMBIO DE CARPINTERIAS 205.526,25
Capítulo 3 Gestión de residuos 340,00
Capítulo 4 Seguridad y salud 1.271,98

Presupuesto de ejecución material 217.341,08
15% de gastos generales 32.601,16
6% de beneficio industrial 13.040,46

Suma 262.982,70
21% IVA 55.226,37

Presupuesto de ejecución por contrata 318.209,07

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

Torrent, Juny de 2018
Arquitecta

Cristina Oltra Llácer

El Arquitecto Técnico

Daniel Sancho Puig

Proyecto: 46008741 ord.15 data 21/12/2017 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Capítulo Importe
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Co selle ia d’Edu a i , I vestiga i , Cultu a i Espo t 

 

 

 

 

Ju    

ássist iaàT i a:àNous Espais To e t S.A.U,àe p esaàpú li aà u i ipalà

DECRET  LLEI  / ,  de    d’o tu e,  del  Co sell  pel  ual  s’esta lei   el 
ègi  ju ídi  de  oope a i  e t e la Ge e alitat i les ad i ist a io s lo als 
de  la Co u itat Vale ia a pe  a  la  o st u i ,  l’a plia i ,  l’ade ua i , 
la  efo a i l’e uipa e t de  e t es pú li s do e ts de la Ge e alitatà
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